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 X-510PRO ( 1000W ) 煙霧機型,是 X-PRO 系列的主力機型,同時也是專業市場中的高階產品,其流線的外型,涵蓋著百

分之百的純鋁鑄電熱管,而幫浦在運轉時非常安靜,整體電路設計,具有高效保護裝置,常有效率,能夠完全融入專業的

演出。 

 此機型與其他同等級機種相較,效率更高且產出煙霧非常乾淨、乾燥,特製的塑鋼幫浦底座,可讓原本已特別安靜運轉

的幫浦更充分發揮功能,獨特的電路設計,完全阻隔外部電力干擾,因此可以確保溫度控制的穩定性,這些特色結合了

高階的設計,使得 X-PRO機器成為專業設備出租公司、劇院、電視台攝影棚、舞台秀等明智的抉擇。 

 DMX 512 均已內鍵在機器本身,X-515PRO 還設有兩組 3 Pin 或 5 Pin DMX 連接座方便選擇,配用 X-10PRO 的數位

控制器,不論是 DMX 控制、 計時、定量輸出或無線遙控功能,只要輸入您的需求,就能自動記憶,在下 次開機時不需

重新設定噴出的煙霧會自動創造出您要的結果。此機型具備所有 X-PRO 系列的創新特色。絕對是電子式連續噴煙

的機種中最完美的機型。能夠讓您的舞台工作盡善盡美。 

 所有 X-PRO 系列機器,都 具備選擇性配備的飛行箱,更加方便運輸及搬運。 

 

技術資料 

 額定電壓 AC100V/AC120V/AC230V/AC240, 50Hz-60Hz 

 額定功率 1,00W  

 輸出量：10,000 立方呎 / 分鐘 

 首次溫機時間：11 分鐘 

 耗油量：17 分鐘/公升 (100% 輸出量 )  

 油桶容量：2.8 公升 

 低油量顯示器：藍色 LED 燈 

 隨機附含控制器：X-10PRO 控制模組 

 選配控制器：X-30PRO 無線控制模組 

 選配設備：HB-10( 吊架與托盤 )、FTA-1( 導煙管

轉接頭 )、FX-510 飛行箱 

 重量：11.5 公斤 

 尺寸 (mm)：L635*W275*H281 

 DMX 佔用頻道：2 頻道 ( 一為煙霧機;一為風扇 ) 

 無線 DMX( 選配 )：X-310PRO 

 使用油品：FLR(淡紅色)淡煙霧油 , FLG(淡綠色)濃

煙霧油 

 


