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l 獨立的油桶空間設計使 M-4 可以非常輕易地被搬運， 

l 選配的 W-DMX 讓 M-4 完全無線而省去線纜的困擾，並配有自動偵測使用頻率的功能，提供卓越的效果。 

l 新的機構設計使機器可多角度安裝 

l 自動偵測使用頻率 

l 獨立油桶空間設計便於搬運，機體結構紮實，方便搬運 

l 煙霧輸出量大，適合租賃用途，可安裝於任何角度噴煙 

 

技術資料 

Ø 電壓： AC100-120V/AC220-240V 50Hz/60Hz 

Ø 功率：1,520 瓦 

Ø 輸出高度：約 6公尺 

Ø 加熱時間：約 5分鐘 

Ø 耗油量：120 ml/min 

Ø 油桶容量：2.4 Liters 

 

Ø 控制：手動控制/DMX/定時控制/無線控制(選配) / 

      無線 DMX(選配) 

Ø DMX 控制通道：1ch 

Ø DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin 

Ø 環境溫度：0°C – 40°C 

Ø 重量：11.0kg  

Ø 尺寸： L 344*W193* H381 mm 

Ø 使用油品：FLC快速消散煙霧水 
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可遠購配件 

   

選配 WTR-30  

W-1 無線發射器+ 

W-2 接收器 

選配 W-DMX-PCBR  

W-DMX PCB+ 

W-DMXR 天線 

選配 WTR-100 

W-1 無線發射器+ 

W-DMX PCB+ 

W-DMXR 天線 

 

  

選配 FLC 快速消散煙霧水   

 

產品特寫 
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