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• 0-100%無段式風量調整。 

• 下調安靜平順的微風可以很好的將煙霧擴散出去, 滿檔時風力超強, 可以使煙霧更薄更均勻且更快速的補充滿整

個空間。 

• 120W 的風扇, 採用高強度金屬扇葉, 風力強大且低噪音。 

• 風口角度可調 0-360 度。 

• 專業輔助設備可以搭配輔助各種煙霧機, 雪花機, 泡泡機使用, 使各種特效機器能得到更好的使用效果。 

• 內建 1 或 2 通道 DMX 控制, 可以簡易的使用任何 DMX 控制器做控制。 

• 可以外接 VT-1 線控器控制。簡單而人性化的設計讓 VX-2.0 更容易使用。 

• 吊把可以調整為腳架, 可以做多種角度的設置。 

• 外觀輕巧流線, 可吊掛、側掛、懸掛, 方便設置在各種場合。 

 

技術資料	

Ø 額定電壓 120V/60Hz; 230V,240V 50/60Hz 

Ø 額定功率 130W   

Ø 風向角度 0 - 360° 

Ø 風速調節 0~100% 

Ø 顯示 LCD 藍光液晶螢幕 

 

Ø 最大轉速 00-2600 rpm--50Hz; 500-3000 

rpm--60Hz 

Ø 最大風量 30 立方米/分鐘 

Ø DMX 控制通道 1ch/2ch 

Ø 配件 VT1 線控控制器 

Ø 尺寸 350*422*131 mm 

Ø 產品重量 8.6 Kg  

	


