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l 具有 2 組 DMX512 信號錄入，播放接口，可控制 1024 個通道 

l 現場可調節播放模式，疊加、循環、單一、MIDI 自由選擇，還可選 AUTO（自動）或 MUSIC（音樂）方式觸發

程序運行（MIDI 模式除外） 

l 自動播放模式每個程序可以現場自由調節播放速度時間 

l 內置 512M 存儲，分別以 8 個不同的程序儲存，每個程序可錄製 5 分鐘以上（取決於控台的通道數和內容的大

小） 

l 具有系統（所有功能）與用戶（只有播放功能）兩種界面操控模式 

l 支持五針 MIDI 座接口通過轉換器連接電腦，使用聲光同步功能 

l MIDI 聲光同步，可以多台擴展連機，最大 8 台 64 個程序 

l 支持麥克風拾音，AV 音頻輸入，靈敏度可調節 

l 支持 RJ45 或 RS232 接口連接中控或觸摸面板 

l 支持 RS485 接口連接多台記錄器 

l 支持輸出接口 XLR-3 芯卡儂頭/RJ45 網口 

l 支持 USB 備份與下載內容 

l 符合 CE 標準,UL 標準和 GB7000.15-2000 標準 

l 電源輸入：AC 88～256V 50/60Hz 

l 外形尺寸：482mm×173mm×44mm 

l 重量：1.7 kg 

 

 

 


