
DMX 切換式信號分配器/二進八出  TC-1374 

 

 

昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD. 
桃園市龜山區文昌一街 28巷 18號 
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697 

 
HTTP://www.abolight.com  

E-mail: ishiuan01@abolight.com 
 

 

 

 

 
 
 

l DMX 512/1990 信號輸出 

l 獨立的 2 路信號輸入三芯接口，分別為 DMX A 和 DMX B 

l 8 路輸出均可自由切換接入信號是 DMX A 或 DMX B 

l 輸入和輸出端口採用抗高壓保護措施 

l 每路輸入與每路輸出信號均採用最新隔離技術完全隔離 

l 全電壓輸入，適應不同場地的電壓輸入 

l 採用紐崔克（Neutrik） 3 芯帶卡位卡儂插（可定制 5 芯） 

l 各路均有獨立的 DMX 選擇指示燈、線路信號 指示燈 

l 符合 CE 標準,UL 標準和 GB7000.15-2000 標準 

l 電源輸入：AC 88～256V 50/60Hz 

l 外形尺寸：19" 1U,482mm×173mm×46mm 

l 淨重：1.7Kg 

 


