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技術資料 

輸入電壓 AC90-260V 50-60Hz 

耗電量 150W/200W/300W 

LED 數量 LEDX 1 piece 

LED 色溫 單色WW or CW(150W/200W/300W)、200W (2IN1/3IN1/4IN1)  可選 

顯色指數(CRI) 常規 Ra≥92; 高顯 Ra≥95 

LED 平均壽命 > 50,000小時 

調焦 15-50° (手動變焦 或 電動變焦) 

頻閃 1-25次/秒 快速頻閃 

控制方式: DMX-512、自走、主從機 

控制通道數 
手動變焦：1/3CH (單色)、2/5CH(2in1) 、4/8CH(4in1) 

電動變焦：2/7CH(單色)、3/7CH (3in1)、5/10CH(4in1) 
 

調光 0~100% 線性調光 

環境溫度 -30°~ 40° 

外殼材質 鋁合金 

散熱方式 無噪音風扇、銅管散熱 

尺寸/重量:  58x32.5x32CM /8.5kgs 
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信號輸出/輸入： XLR 3pin / XLR 5pin 

電源輸出/輸入 Poweron 自鎖式安全插頭 

菜單選項：  四個按鈕及 LCD顯示屏 

配件：  四頁遮光板 
 

 

照度資料 

 


