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l P-1000 防水系數為 IP-63。適用於戶外俱樂部和主題演藝與各種小型活動需求，能夠防護外來的灰塵及水潑灑，

縱使忽然刮風驟雨，也不用擔心。 

l 整機外部使用不鏽鋼包覆，顯露出沉穩堅固的美感及全新的煙霧機設計概念。 

l 配載 Antari 新的高品質電熱管結構，能在戶外有溫差的環境下，產生極盡有效的 純淨乾燥的煙霧 

l IP-1000 機型採外接油箱的特別設計，並附有 10M 長度的油管，讓供油系統靠近工作人員控制，即使戶外使用

也能方便添加油品，工作持續不受阻斷。 

l 誰說特效機器只限室內，不能融入自然山水，IP-1000 突破這個限制 。 

 

 

技術資料 

Ø 電壓： AC100-120V/AC220V-240V 50Hz/60Hz 

Ø 功率：1,070 瓦 

Ø 首次加熱時間：約 11.5分鐘 

Ø 耗油量：90 ml/min. 

 

Ø 控制：手動控制 

Ø 重量：8.8 kg  

Ø 尺寸 (mm)： L 355*W249* H203 mm 

Ø 使用油品：FLR(淡紅色)淡煙霧油 , FLG(淡綠色)濃煙霧油 

 

  



防撥水煙霧機 IP-1000 

 

 

昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD. 
桃園縣龜山鄉興華一街 269號 1樓 
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697 

 
HTTP://www.abolight.com  

E-mail: ishiuan01@abolight.com 
 

可遠購配件 

   
標配 IP-10 有線控制器 選配 FLG 濃煙霧水 選配 FLR 淡煙霧水 

 

產品特寫 

   

 

 


