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l IP-1500 是 Antari 新推出的防潑水型煙霧機系數 IP-63。將舞台由室內延伸舞台到戶外，在雨水中仍能表現

1550W 煙霧量的大輸出。 

l 採用更有效的溫度保護系統及高效能的熱包覆系統，在雨中，能自動調節機器溫度以適應戶外溫度變化， 

l 耗電量較同瓦數煙霧機低 13％。 

l 內建 DMX 系統及無線遙控功能，在遠端亦輕鬆操控。 

 

 

 

技術資料 

Ø 電壓： AC100-120V/AC220V-240V 50Hz/60Hz 

Ø 功率：1,550 瓦 

Ø 首次加熱時間：約 9分鐘 

Ø 耗油量：100 ml/min. 

 

Ø 控制：DMX512/手動控制/定時控制(選配)/無線控制(選

配) 

Ø DMX 通道數：1ch 

Ø 重量：13.5 kg  

Ø 尺寸 (mm)： L 465*W222* H250 mm 

Ø 使用油品：FLR(淡紅色)淡煙霧油 , FLG(淡綠色)濃煙霧油 
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可遠購配件 

   
標配 W-1 無線控制模組 選配 FLG 濃煙霧水 選配 FLR 淡煙霧水 

 

產品特寫 

   

 


